
Direct te bestellen bij  

Overzicht
Universele katalysatoren

Artikelnr. Brandstof Emissie Lambdagat Cillinder 
inhoud 

Afmetingen
L x B X H mm Pijpdiameter Afbeelding

195 1 001 Benzine Euro 3 tot 1400cc 370x165x95 50 mm uitwendig

195 1 002 Benzine Euro 3 tot 1400cc 325x110x110 50 mm uitwendig

195 1 003 Benzine Euro 3 tot 1400cc 370x165x95 55 mm uitwendig

195 1 004 Benzine Euro 3 tot 1600cc 325x110x110 55 mm uitwendig

195 1 005 Benzine Euro 3 tot 1400cc 225x110x110 56 mm inwendig

195 1 006 Benzine Euro 4 tot 1400cc 370x165x95 50 mm uitwendig

195 1 007 Benzine Euro 4 Aanwezig tot 1400cc 370x165x95 50 mm uitwendig

195 1 008 Benzine Euro 4 tot 1400cc 325x110x110 50 mm uitwendig



Direct te bestellen bij  

Artikelnr. Brandstof Emissie Lambdagat Cillinder 
inhoud 

Afmetingen
L x B X H mm Pijpdiameter Afbeelding

195 1 009 Benzine Euro 4 tot 1800cc 325x110x110 50 mm uitwendig

195 1 010 Benzine Euro 4 Aanwezig tot 1800cc 325x110x110 50 mm uitwendig

195 1 011 Benzine Euro 4 tot 1400cc 370x165x95 55 mm uitwendig

195 1 012 Benzine Euro 4 tot 1400cc 325x110x110 55 mm uitwendig

195 1 013 Benzine Euro 4 tot 1800cc 325x110x110 55 mm uitwendig

195 1 014 Benzine Euro 4 Aanwezig tot 1800cc 325x110x110 55 mm uitwendig

195 1 015 Diesel Euro 4 tot 1500cc 325x110x110 45 mm uitwendig

195 1 016 Diesel Euro 4 tot 1500cc 325x110x110 50 mm uitwendig

195 1 017 Diesel Euro 4 tot 1500cc 325x110x110 55 mm uitwendig

195 1 018 Diesel Euro 4 tot 1500cc 225x110x110 56 mm inwendig

195 1 019 Diesel Euro 4 Aanwezig tot 1500cc 225x110x110 56 mm inwendig

Niet voorzien van een homologatie-nummer vanwege de wijde 
toepasbaarheid. Romax neemt geen verantwoordelijkheid in 
geval van onjuist gebruik.


