
Disponible sur

FINI de démonter les valves
Beaucoup d’automobilistes utilisent encore une bombe anti-crevaison. Afin que celle-ci soit pleinement opérationnelle, 

la valve du pneu doit préalablement être démontée. Avec Airman, cette période est révolue. Grâce au compresseur, le 

mastic de colmatage est directement injecté dans le pneu. Tellement pratique que tout le monde peut désormais réparer 

un pneu. 

Des produits simples, de haute qualité, ce n’est pas pour rien que AirMan est approuvé et utilisé par de nombreux 

constructeurs automobiles. Airman est sans conteste le remplaçant idéal d’une roue de secours ou du kit de réparation 

d’origine.

Les avantages : 
•	 Convient pour tous les véhicules

•	 Produit d’origine utilisé par beaucoup de constructeurs automobiles

•	 Plus besoin de démonter la valve

•	 Inoffensif pour le pneu, la jante et le capteur de pression

•	 Le produit de colmatage peut être enlevé/nettoyé avec de l’eau

•	 Adapté pour remplacer d’autres marques

•	 Peut colmater des trous jusqu’à 6,35 mm de diamètre

Kit de réparation de pneus

Convient pour toutes les marques

Produit d’origine utilisé par beaucoup de 
constructeurs automobiles



Produit d’origine adapté pour, entre autres, VAG, Mercedes, Opel, Ford, Hyundai, Mazda, Kia, Fiat et Toyota
Convient pour toutes les marques

Produit d’origine adapté pour, entre autres, VAG, Mercedes, Opel, Ford, Hyundai, Mazda, Kia, Fiat et Toyota
Convient pour toutes les marques

Art. 67-075-011
Recharge pour 71-075-011

Tech Tire Repair Kit 440 ML

Art. 64-010-012 
Recharge pour 78-080-011

Max Tire Repair Kit 620 ML

Art. 65-005-011
Recharge pour 71-051-011

Tire Repair Kit 450 ML

Produit d’origine adapté pour Citroën, Peugeot et Renault
Convient pour toutes les marques

Convient pour voitures compactes et berlines

Convient pour SUV, camionnettes et pick-up

Convient pour voitures compactes et berlines

ResQ Tire Repair Kit

ResQ Recharges

ResQ Tech Tire Repair Kit

ResQ Max Tire Repair Kit

Type Semi-automatique

Alimentation 12 V Allume-cigare

Intensité 15A

Mastic de colmatage 450 ml

Trous (jusqu’à) Ø 6,35 mm

La valve reste en place OUI

Type Complètement automatique

Alimentation 12 V Allume-cigare

Intensité 15A

Mastic de colmatage 440 ml

Trous (jusqu’à) Ø 6,35 mm

La valve reste en place OUI

Type Semi-automatique

Alimentation 12 V Pinces batterie

Intensité 25A

Mastic de colmatage 620 ml

Trous (jusqu’à) Ø 6,35 mm

La valve reste en place OUI

Conseil : dans la plupart des cas, le mastic de col-

matage a une durée de vie de 4 ans. Un fois cette 

période passée, le mastic se grumelle et ne peux plus 

être utilisé. Pensez-donc à prévenir vos clients de rem-

placer leur mastic de colmatage à temps. 

Avec le système automatique, le mastic de colmatage 

est intégré. Le tuyau peut directement être relié à la 

valve.

 Art. 71-051-011

 Art. 78-080-011

 Art. 71-075-011

Avec le système semi-automatique, les deux tuyaux 

doivent être raccordés. Du compresseur vers le 

mastic de colmatage et de ce dernier vers la valve.

Avec le système semi-automatique, les deux tuyaux 

doivent être raccordés. Du compresseur vers le 

mastic de colmatage et de ce dernier vers la valve.


