
CorePro LEDcandle
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

De Philips CorePro LEDcandles en lusters zijn ontworpen voor retrofitvervanging van

gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel

met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-houders

voor lichtkronen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleurtemperaturen warmwit, wit of koel

daglicht. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en beperken de

onderhoudskosten. De Philips CorePro LED-kaarslampen en -lichtkronen zijn

perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Ze bieden het prachtige licht en de

betrouwbare prestaties die u van LED mag verwachten, voor een betaalbare prijs.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet E14 [ E14]

Nominale levensduur (nom.) 15000 h

Schakelcyclus 50.000X

Technisch type 4-25W

 

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 827 [ CCT van 2700 K]

Lichtstroom (nom.) 250 lm

Lichtstroom (opgegeven) (nom.) 250 lm

Kleuraanduiding Warmwit (WW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 2700 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) 62,50 lm/W

Kleurconsistentie <6

Kleurweergave-index (nom.) 80

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

 

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4 W

Lampstroom (nom.) 35 mA

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) 0.5 s

Power Factor (nom.) 0.4

Spanning (nom.) 220-240 V

 

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.) 75 °C

 

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Nee

 

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking Mat

 

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+
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Energieverbruik kWh/1000 uur 4 kWh

 

Productgegevens

Volledige productcode 871829178703700

Productnaam voor bestelling CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

EAN/UPC - Product 8718291787037

Bestelcode 78703700

Local Code CL4-25W827E14

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10

Materiaalnr. (12NC) 929001157502

Netto gewicht (per stuk) 0,040 kg

Maatschets

D

C

LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR

Product D C

CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR 45 mm 88 mm

Fotometrische gegevens

1         2017-08-03

9290011575       

1 x 250 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.33
Service downward 0.67

CIE flux code 30 56 80 67 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

100

200

300

400

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

25

25

28

28

Luminance Table
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45
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Levensduur
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CorePro LEDcandle
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Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
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