Werkplekinstructiekaart

PRODUCTNAAM Keramisch vet PT0022

GEVAREN = Veroorzaakt Huidirritatie

= Kan slaperigheid en/of
duizeligheid veroorzaken

= Kan dodelijk zijn wanneer
stof in de luchtwegen
komt

GEVARENSIGNAALWOORD Gevaar
H222
H229
H315
H336
H304

= H412

VOORZORGSMAATREGELEN | = Verwijderd houden van
warmtebronnen

= Niet roken

= Is milieubelastend

OPSLAG = Tegen zonlicht
beschermen
EERSTE HULP = Inhalatie » Frisse lucht
» Bij klachten arts
raadplegen
= Qogcontact = Met geopend ooglid
spoelen met stromend
water
= Inslikken = Medische hulp
raadplegen
= Niet laten braken
BRANDBESTRIIDING = Poederblusser / CO,- =  Géén water
blusser
P.B.M.’s = Bij onvoldoende ventilatie

adembescherming Filter
AX/P2 en A/P2

= Veiligheidsbril (EN-166)

= Veiligheidshandschoenen
(EN-374)

= Lichaamsbeschermende
kleding (EN-13034/6)

. ad De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen
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