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Kelfort® Doorwerktent 

  
 

Opgesteld door: DR Bekrachtigd door: VH 

 

Het product: De Kelfort® doorwerktent is een waterdicht en UV- bestendige 

tent met nylon verbindingsstukken van hoge kwaliteit. Het heeft 

een stalen frame. Makkelijk mee te nemen, het heeft een bescherm-

hoes met transportwielen. 

 

De toepassing: Het biedt beschutting en kan worden gebruikt om apparatuur, 

 gereedschap en materiaal te beschermen. 

 

Eigenschappen: - Zwarte kleur met Kelfort Logo aan 4 zijden  

 - 3,00 x 3,00 mtr 

 - Polyester gecoat PVC, 250 g/m2, binnenzijde zilver 

 -   Waterdicht en UV- bestendig 

 -   Stalen Frame 13x26mm 

 -   Nylon verbindingsstukken  

 -   Max hoogte aan zijkant: 2.4m, midden 3.3m 

 -   Te combineren met de Zijwanden set van Kelfort (1526986) 

 

Leveringsvorm: 

Kleur: zwart 

EAN-code: 1526985  => 8714678216503 (stuks). 

Inhoud verpakking: 1 stuks. 

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrij-

ving en het type. 

Inhoud doos: 1 stuks. 

 

Technische gegevens:  

Materiaal tent : Polyester gecoat PVC, 22g/m2, binnenzijde zilver 

Materiaal staanders : Staal 13x26mm 

Lengte x Breedte : 300 cm x 300cm 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


