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Afdichtingskit en constructie- of montagelijm op 
basis van ms-polymeer technologie, welke door 
luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch 
blijvend rubber. 
Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen. 
Binnen en buiten. 
 
Algemene productinformatie 
• In gesloten verpakking houdbaar tot en met 12 

maanden tussen 5 ºC en 25 ºC 
• Niet geschikt voor continue waterbelasting 
• Niet geschikt voor PE, PP, PFTE, neopreen en 

bitumineuze ondergrond 
• Niet geschikt voor dilatatievoegen 
• Verwerkingstemperatuur van 5 ºC tot 40 ºC 
• Hecht perfect op de meeste ondergronden 

zonder primer (sterk poreuze ondergronden wel 
voorbehandelen met een primer) 

 
Technische productinformatie 
Standvermogen (ISO7390):   < 2 mm 
 
Voegbreedte:  Min. 6 mm en max.  

25 mm 
 
Dichtheid:   1,48 g/ml 
 
Huidvormingtijd (23°C/50%RV):  Tussen 12 en 20 

minuten 
 
Doorharding na 24 uur:  3 mm 
 
Krimp:   Nihil 
 
Temperatuur bestendigheid  
na volledige uitharding:  -40 ºC tot +80 ºC 

minuten) 
 
Toepassingen 
Universeel afdichten, lijmen en monteren van 
praktisch alle bouwmaterialen en bouwelementen op 
praktisch alle ondergronden, Zoals in vloer-, dak-, 
muur- en gevelconstructies. 

 
 
Geschikt voor afdichting van aansluitvoegen in 
sanitaire- en natte cellen, zoals badkamers en 
keukens. 
Uitstekend als beglazingskit voor topafdichting in 
veiligheidsglas. 
Ideaal voor afdichting, verlijming en montage van 
metaaldelen in de carrosserie-, container- en 
luchtkanalenbouw.  
Bijzonder geschikt voor verlijming van lateislabben en 
E.P.D.M. folies in dak-, gevel- en vijverconstructies. 
Uitzonderlijk toepasbaar als spiegellijm en voor het 
verlijmen en monteren van gevel- en 
decoratiepanelen.  
Geschikte reparatie lijmkit voor de automotive 
industrie. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Ondergronden dienen schoon, droog, ontvet en 
draagkrachtig te zijn. 
 
Mechanische waarden 
Shore-A hardheid (DIN53505):  60 
Modulus 100% (DIN53504):  1,60 N/mm² 
Treksterkte (DIN53504):  2,70 N/mm² 
Rek bij breuk (DIN53504): 300% 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Verpakkingseenheid 

Art.nr. Verp. 
714015 

(Transparant) 
1 x 290 ml 

714016 
(Wit) 

1 x 290 ml 

714017 
(Grijs) 

1 x 290 ml 

714018 
(Zwart) 

1 x 290 ml 

 
 
 
 
 
 



ORIGINALFIX SealFixPro                                                Technisch Merkblad 

VISTAPAINT B.V. Reflectiestraat 20 V  

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
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http://www.veiligmetverf.nl/

