
Données
•	Plage	de	mesure	:	1.10	à	1.30	g/ml			
graduation	:	0.01	g/ml

•	Volume	aspiré	:	18	ml
•	Longueur	totale	de	l’appareil	:	
	 255	mm
•	Longueur	du	tube	d’aspiration	:	
	 52	mm
•	Dimensions	de	l’emballage	:	
	 45	x	48	x	260	mm
•	Poids	:	100	g

Produit
•	Appareil	universel	d’atelier
•	Version	robuste	avec	cylindre	
en	plastique	sans	convexité

•	Volume	aspiré	faible	mais	grand	
aréomètre	–	graduation	très	large

•	Guidage	central	de	l’aréomètre.	Pas	
d’oscillation,	pas	de	pose	latérale.	
Lecture	rapide	et	sûre

•	Graduation	couleurs	et	chiffres
•	Pièces	de	rechange	:	
Aréomètre,	art.	n°	7001

Domaines d’application
•	Vérification	de	l’acide	de	batteries
•	Également	pour	batteries	en	
acier	(lessive	de	potassium)

gefo	centra	art.	n°.	6300

Pèse-acide	pour	batteries

gefo	–Spécialiste	leader	en	Europe	des	appareils	de	mesure	de	densité
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Georg	Pforr	–	gefo	–	GmbH	&	Co.	KG	
Hoffeldstr.	104,	40235	Düsseldorf,	Germany

Fon:	 +	49	(0)	211	–	229822-0	
Fax:	 +	49	(0)	211	–	229822-15
Mail:	info@gefo.de

www.gefo.de


