Informations Techniques

ARTICLE :PT 0041
PRODUIT : Spray pour tableau de bord PRO-Tech

Description

Le Spray pour tableau de bord PRO-Tech est un pulvérisateur professionnel de premiéere qualité permettant de nettoyer, protéger et
embellir les tableaux de bord et toute autre piece en plastiques d’une voiture. Le Spray pour tableau de bord PRO-Tech dégage un subtil
parfum et donne un aspect satiné. Le Spray pour tableau de bord PRO-Tech est anti-grasse, sans silicone et antistatique. Le Spray pour
tableau de bord PRO-Tech peut étre utilisé dans tous les sens (360°).

Applications

Plastique / Vinyl

Tableaux de bord

Piéces ou chaises en cuir (artificiel)

Références du produit
Facile a appliquer et a utiliser
Lustre satiné résistant
Propriétés nettoyantes

Sans silicone

Effet antistatique

Parfum frais et subtil

Valve 360°

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu : 400 ML

Base : Vaseline, solvants a évaporation lente et additifs antistatiques
Apparence : Liquide clair

Propulseur : Propane-Butane

COV-- CH% : 94%

COV-EU g/l : 592 g/l

Densité relative (g/ml 20°C) : 0,628

Pression de la vapeur a 20°C : 1,8-2,4 bar

Débit de pulvérisation : 0.8 g/sec

Instruction d’utilisation
Avant I'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur ’emballage et suivez-les.

L’aérosol doit étre a température ambiante. La température d’application idéale se situe entre 5 et 30°C. Agiter la bombe aérosol avant
utilisation. Appliquer le pulvérisateur pour Cockpit PRO-Tech avec un chiffon propre et sec et étaler de fagon homogéne. Polir avec un
chiffon sec pour obtenir un lustre satiné. Avertissement : éviter le contact avec le volant et les pédales puisque le produit réduit
I'adhérence.

L'efficacité de nos produits est basée sur le développement des matiéres
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