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Productnaam: Kelfort® Bouwlamp Hybride 47W 

  
 

Opgesteld door:    D.B. Bekrachtigd door:    V.H. 

 

Het product: De Kelfort® Bouwlamp hybride 47W is te gebruiken met een 18V 

accu en is voorzien van een 230V kabel met stekker.  

 

De toepassing: Deze veelzijdige hybride werklamp is voor de professionele vak-

mensen. De lamp is ruw getest en dimbaar in 2 niveaus. De opalen 

diffuser vermindert de verblinding door de lichtbron. Bij stroom-

uitval schakelt de lamp automatisch over naar de accu. 

 

Eigenschappen: - Accu en netspanning 

 - IK 08 

  

 

 

Leveringsvorm: 

Kleur: zwart/rood 

EAN-code: 8714678213694 

Inhoud verpakking: 1 stuks. 

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrij-

ving en het type. 

Inhoud doos: 1 stuks. 

Lengte: 389mm. 

Breedte: 140mm. 

Diepte: 342mm. 

 

 



Technisch Specificatieblad Ferney Group BV    

 
Ferney Group BV Datum: 23-03-2023 

Ampèrestraat 15 TSFK :  23/1524236 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 
Nederland Blad     : 2/2 

 

Productnaam: Kelfort® Bouwlamp Hybride 47W 

  
 

 

Technische gegevens:  

Maximaal vermogen: 47 W. 

Spanning: 230AC 

Gewicht:  3,55kg. 

Beschermingsklasse: IK08. 

Klasse: I 

Beschermingsgraad: IP54. 

Kleurtemperatuur: 5000 Kelvin 

Kleurweergave: CRI 80  

Keur/norm: CE-markering. 

Lichtbron: LED 

Materiaal: Polycarbonate (PC) 

Lichtsterkte: 5500 Lumen 

Beveiliging: Diepontlading 

Dimbaar: Ja 

Beam angle: 120° 
Materiaal: Polycarbonaat 

Kabeltype: H07RN-F 3G1.5mm2 

Lengte kabel: 5 meter + stekker 

 


