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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Diluant universel. 
 
Application 
Comme diluant pour laques/vernis monocomposants  
tels que : 

• Südwest All-Grund  

• Peinture Piscine Vista  

• Peinture Routière Vista  

• Peinture fer Südwest à effet martelé (pistolet) 
Comme diluant pour laques/vernis bicomposants  
tels que : 

• Peinture Piscine 2K Vista  

• Peinture Routière 2K Vista  

• Vista 2K PU Primaire et Finish  

• Diluant pour application pistolet 
 
Propriétés  

• Puissant diluant 

• Évaporation rapide 

• Application universelle 
 
Produit 
Coloris :  Incolore 
 
Conditionnement : 1 litre 
 
Rendement : * 
 
Code Un n : 1263 
 
Diluant :  Ne s'applique pas 
 
Stockage :   Conserver au frais, bien fermé, à 

l’abri du gel et des rayons solaires 
 
Application  
Ne s'applique pas. 
 
 
 

 
 
Indications particulières 
Pour diluer Südwest All-Grund, Südwest V33 est le plus 
approprié, en raison du fait que la rapidité d’évaporation 
s’accorde à Südwest All-Grund. Des diluants plus lents 
telle la térébenthine peuvent provoquer une rétention du 
diluant. 
Ce qui peut avoir pour effet de diminuer l’adhérence et 
de détacher la couche de Südwest All-Grund après 
application d’une nouvelle couche.  
 
Si l’on préfère malgré tout utiliser un diluant lent, il est 
conseillé d’utiliser le diluant pour résines synthétiques 
Südwest V21. 
 
Pour diluer Südwest Hamerslaglak (Peinture à effet 
martelé), il est important de choisir le diluant approprié à 
la méthode d’application requise.  
Pour l’application pistolet, le diluant Südwest V33 est à 
conseiller.  
Pour application au rouleau ou à la brosse, le diluant 
Südwest V21 s’impose. 
 
Mesures de protection 
Voir fiche de sécurité. 
 
Identifiants 
Voir fiche de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un 
exemple concret et des facteurs particuliers. C’est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d’informations détaillées, 
veuillez contacter notre service Application & Technique. 
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
25-6-2024. 
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