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Rol-afstandsmeter voor gebruik  
op rechten en in bochten

RollPilot S6  
+ transporttas

Verpakkingsafmetingen (B x H x D) 
175 x 625 x 190 mm ARTIKEL ARTIKELNR EAN-CODE VE

 RollPilot S6 075.008A 4 021563 692521 1

TECHNISCHE GEGEVENS
NAUWKEURIGHEID 
± 0,1%

REIKWIJDTE 
0 – 9.999,9 m 

OMTREK MEETWIEL 
500 mm

DIAMETER MEETWIEL 
159 mm

RADIUS MEETWIEL 
79,5 mm

AFMETINGEN (B x H x D) 
190 x 430 x 145 mm (ingeklapt) /  
100 x 1040 x 245 mm

GEWICHT 1,05 kg

–  Dit mechanische meetwiel levert exacte  
meetwaarden bij alle afstandsmetingen tot 
9.999,9 m.

–  Groot, goed leesbaar display met extra fijne 
schaalverdeling (1 - 9 cm) maakt nauwkeurige 
metingen mogelijk.

–  Optellen bij wielomwentelingen vooruit, 
Aftrekken bij wielomwentelingen achteruit.

–  Wand-tot-wand-functie: de compacte  
bouwwijze maakt directe metingen van  
wand tot wand mogelijk.

–  De beweeglijke wijzer geeft de exacte start-  
en eindpositie aan.

–  Eenvoudig transport dankzij inklapbare 
uitvoering en transporttas.

–  Gunstig geplaatste vast- en nulstelling direct 
aan de handgreep.

– Slijtvaste cardan-schaalaandrijving.

–  Meetwiel met 0,5 meter omvang.

Nul

Beweeglijke wijzer geeft 
de exacte positie aan

Voor het transport 
inklapbaar

Vast- en nulstelling direct 
aan de handgreep

Extra, fijne schaal- 
verdeling (1 - 9 cm)


