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Vulmiddel voor herstel van pleisterwerk buiten. 
 
Toepassing 

• Stuclagen en gladde lagen op beton, baksteen, steen 

en cement 

• Dichtstoppen van gaten en barsten 

• Bevestiging en verankering 

• Herstellingen van balkons, hoeken, kroonlijsten, etc. 

Eigenschappen 

• Zorgt voor een erg fijn en glad oppervlak, ideaal als 
ondergrond voor alle types buiten verf 

• Lange verwerkingstijd 

• Bevat harsen die de aanhechting op minerale 
ondergronden vergemakkelijken 

• Hoge capaciteit voor dichtstoppen 

• Gemakkelijk aan te brengen 

• Shore hardheid is 61 (shore C) 
 
Product 
Kleuren:   Wit; kan met mengkleur aangekleurd 

worden die bestand zijn tegen 
cement 

 
Vorm: Poeder 
 
Verdunning: NVT 
 
Verpakking:  Doos 1,5 kg en 6 kg 
 
Opslag: In de originele gesloten verpakking, 

beschut tegen vorst, zon en vocht, 12 
maanden  

 
Verbruik:  1 ,5 kg poeder x m² x mm dikte 
 
Max. dikte per laag:  5 mm 
 
Mengverhouding:   1 kg poeder – 0,35Ltr water 
 
Verwerkingstijd:  2 uur 
 
Classificatie: AFNOR NFT 36 005 Familie IV klasse 

4b: Buitencoating van verf in 
waterachtige toestand  

 
Bindmiddel:  Harsen  
 

 
Dichtheid: 1,50 g/cm³ 
 
Korreldikte: 350 Micron  
 
pH: 12,5 
 
Applicatie 
Na het aan maken van het materiaal ca. 15 minuten laten 
rusten. Daarna kan het ca. 2 uur verwerkt worden. 
Niet in de volle zon toepassen. 
Voor grotere reparaties dient het product gemengd te 
worden in een verhouding van 2 delen Aguaplast Exterior 
met 1 deel metselzand van 0 -4 mm . 
RVS troffel/truweel, plamuurmes of spatel gebruiken. 
Gereedschap direct reinigen met water. 
Als het product begint te verharden deze niet opnieuw 
oproeren. 
 
Temperatuur  
Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV. 
 
Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Overschilderbaar: Na ca. 48 uur 
Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de 
laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid. 
 
Ondergrond  
De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn. 
Poederende of erg zuigende ondergronden eerst 
verstevigen met Südwest Tiefengrund. 
Slecht hechtende delen eerst verwijderen. 
Ondergrond voor behandeling eerst bevochtigen. 
 
Bijzondere aanwijzing 
Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige 
oppervlakken aanbrengen. 
Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer 
behandelen. 
Zwakke punten verstevigen met glasvezelnet. 
Voegen tussen de verschillende materialen eerst 
opvullen. 
Niet op gips of gipsgebonden materialen toepassen. 
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Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Verpakkingseenheid 

Art.code Verpakking Unit 
doos 

Pallet 

70220-002 
70220-001 

Doos 1,5 kg 
Doos 6 kg 

10 x 1,5  
4 x 6 kg 

54 x (10 x 1,5) 
28 x (4 x 6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet 
praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling 
Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
16-2-2023. 

http://www.veiligmetverf.nl/

