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�� HPX Heavy Duty Marking Tape est un ruban de marquage 
de haute qualité durable qui tient 3x plus longtemps que la 
bande conventionnelle.

�� Le marquage au sol est résistant à la marche et de la 
circulation, y compris le trafic de chariot élévateur à 
fourche, et peut être marché immédiatement après 
l’application.

Tient jusqu’à 3 fois plus longtemps

Durable

résistant à l’usure

Adhère sur toutes les surfaces

SPÉCIFICATIONS

�� Réf. art.	 TY5033

�� Dimension	 48mm x 33m

�� Colour	 jaune

�� Emb.	 24

�� EAN		 5425014229707

�� Réf. art.	 TB5033

�� Dimension	 48mm x 33m

�� Colour	 jaune/noir

�� Emb.	 24

�� EAN		 5425014229721

�� Adhésif	 caoutchouc

�� Support	 PVC

�� Adhérence	 3N/25mm

�� Charge de 	 78,5N/25mm 
rupture

�� Température	 -30°C au +80°C

�� Epaisseur	 0,20mm

APPLICATIONS

�� Les environnements de 
fabrication Lean

�� Marquage des sentiers

�� La gestion des lieux de travail 
à fort trafic (trafic de pied, 
passage)

�� Marquage des quais d’expédition 
et de réception

�� Marquage concernant le feu

�� Marquage des environnements 
de travail tels que les produits 
finis, déchets de matériaux, 
matières premières, etc. ST
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