











Schuurband vervangen

. Zorg dat de machine spanningsloos is.

. Trek de spanningshendel omhoog.

. Verwijder de beschermplaat (na losdraaien van
de twee schroeven) en de versleten band.

. Plaats de nieuwe band om de twee rollen. Let
op pijl op de band.

. Druk de spanningshendel naar beneden.

6. Draai de band met de hand rond en verdraai

de nastelknop alvorens de machine aan te

zetten.

U PO

I

n

7. Bevestig de beschermplaat, bedien vervolgens
de aan/uit-schakelaar met de linkerhand
om de machine even te laten lopen en verdraai
ondertussen met de rechterhand de nastelknop
totdat de band gelijkinatig over de rollen loopt.

3. Kontroleer de bandspanning. Indien de
bandspanning niet goed is de bandspanning
nastellen (zie pag. 7). -

9. Herhaal deze stappen todat de bandloop in orde is.

Belangrijke gegevens in verband met CE-voorschriften

Transport en verplaatsen van de machine

1. Houd rekening met het gewicht van de machine bij transport en verplaatsen.

2. Het wordt aanbevolen om de machine om bij transport en verplaatsen gebruik te maken van
hulpmiddelen (bv. heftruck, hijsinstallatie).

Bedrijfsomstandigheden : :

1. De verlichting van machine en werkplaats moet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
De minimum toegestane lichtsterkte bedraagt 300 Lux.

2. Bij hetinstalleren van de machine dient men te zorgen voor voldoende ruimte en een viakke
ondergrond.

Geluidsniveau
1. Het geluidsniveau terwijl de machine in bedrijf is bedraagt ca. 75 dB (A).
2. Houd rekening met het geluidsniveau van de omgeving. Draag gehoorbescherming indien nodig.

Lees pagina 1 en 2 van deze handleiding zorgvuldig door.



Vervangen van de aandrijfrol
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.Spanningshendel omhoog duwen

Verwijder de beschermkappen (vijf schroeven
losdraaien van beschermplaat) en verwijder de
schuurband voorzichtig.

Draai de schroeven los van de
motorbeschermplaat. Verwijder de beschermplaat.
Steek een schroevendraaier of metalen staaf door
de opening in het uiteinde van de motor-as.

. Plaats de bijeeleverde steeksleutel op de moer aan

het andere uiteinde van de as van de motor. Draai
de schroevendraaier en buisaansluiting aan het
andere uiteinde in tegengestelde richting zodat de
moer van de aandrijfrol loskomt (rechtse
schroefdraad).

. Verwijder de moer van de aandrijfrol. Verwijder

de (aluminium) rol.

Voor het monteren van de nieuse rct moeten de stappen in omgekeerde volgorde uitgevoerd

worden.

-9-




Gebruik van de bandschuurmachine

Voorbeeld 1: Schuren op de contactrol.
Houd het werkstuk stevig vast en gebruik het
werkblad als ondersteuning bij de bewerking.

Voorbeeld 2: Oppervlakken schuren.
Verwijder de bovenste beschermkap. Plaats het
werkstuk op de band om een groot opperviak te
schuren.

Voorbeeld 3: Gebruik van de afzuigmond.

Bij het schuren ontstaat een hoop stof dat Uw
werkruimte vervuilt. Deze machine is uitgerust met
een afzuigmond met een doorsnede van 35 mm.
Gebruik een verbindingsstuk en slang om deze aan te
sluiten op Usw eigen afzuiginstallatie, voor goede en
comfortabele arbeidsomstandigheden.
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Onderdelentekening
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-, Omschiijving

Zeskantsschroef
Schroef

Veerring
Stofbeschermkap
Huis
Zeskantsschroef
Bus
Stofbeschermplaat

. Bandloopvlak
. Richtingslabel (pijl)
. Nok

. Borgmoer

(zeskantsmoer)
Aandrukblok

Zeskantsmoer

Aanslag van veer

. Bovensteun

. Kopschroef

. Aanslag van schuifblok

. Ondersteun

. Demonteerbare beschermkap
26.
. Zeskantsmoer

. Rubber contactrol

Aluminium aandrijfrol

Seegerring
Kogellager

. Bus-

As

Seegerring
Schuurband
100 x 1220 mm

. Revet

. Zeskantige as

. Beschemplaat

. Zeskantsbout

. Knop van spanningshendel
. Stang met schroefdraad

. Nokkenas

. Label voor spanningshendel
43.
1. Schroef van plaatje
45.
46.
47.

Label voor nastellen

Revet’
Label van piaatje
Afdekplaatje

Onderdelenlijst
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. Omschrijving

. Bandloopnastelknop
. Veer

Revet
Kopschroef
Revet
Werkblad
Geleiderstop
Vieugelmoer
Beschermglashouder
Schroef
Revet
Zeskantsbout
Afzuigmond

. Beschermglas
62.
63.
64.
05.
60.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
30.
81.
82.
33.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Revet

Zeskantsmoer

Schroef
Motorbeschermplaat
Waaier
Motorbeschermkap
Kogellager

Anker

Huis van wikkeling
Kogellager

Motorflens

Schroef

Schroef

Kap van elektrisch gedeelte
Elektrisch gedeelte
Schroef
Bevestigingsplaat
Schroef

Trek- en wringontlasting
Netsnoer

Beschermkap van elektrische bedrading

Pakking

Schroef

* Condensatorhuls
* Condensator

* Beschermkap van condensator

Stekker
Contrastekker
Pakking
Aansluitklem

Huis van elektrische bedrading

Schroef
Revet

Pakking
Schroef

* Onderdelen nr. 85, 86, 87 zijn alleen van toepassing bij de 1-fase uitvoering.
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Onderstel (tegen meerprijs leverbaar)

Ultpalcken en onderdelenlijst

No. Omschrijving Aantal
1 voorvlak en achtervliak 2
2 linkervlak en rechterviak 2
3 Bovenblad 1
4 Schroef met vierkante hals 5/167-18x3/4” 4
5 Zeskantsbout 5/167-18x3/4” 20
6 Revet 5/16dx23/32Dx1/167 28
7 Veerting 5/167 24
8 Zeskantsmoer 5/167-18 24

Onderdelentekening:




Montage
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Elektrische aansluitingen

380V -uitvoering
1. Elektrische aansluitingen:

De machine dient te worden aangesloten door een erkend elektromonteur.

1.1 De machine is voorzien van een 4-aderig netsnoer. De machine moet op de juiste Wiize
aangesloten worden op de stroomtoevoer, in overeenstemming met subparagraaf 5.3 van CE-
voorschrift EN60204-1, algemene v oorschriften m.b.t. elektrisch gedeelte van de nnchme
2 Om beschadiging van de machine te voorkonien wordt aanger: aden deze te voorzien van een
6A zekerning. De totale lengte van de bedrading tussen zekenno en een aansluitklem mag niet
langer zijn dan 1,5 meter.

1.3 Kontroleer v66r aansluiten of de elektrische specificaties (voltage, frequentie en aantal fasen)
van de machine en het net overcenkomen. R"ndplce0 eveneens de schildjes en de schema’s.

1.4 Kontroleer tenslotte de aansluitingen.

2. Afsluiten van de stroomtoevoer:
2.1 Het afsluiten van de stroomtoevoer dient via een handbediend mechanisme plaats te vinden
(om storingen van automatische mechanismen uit te sluiten).
2.2 Zorgervoor dat de machine spanningsloos is alvorens onderhoudswerkzaamheden, reparaties
e.d. uit te voeren of indien de machine langere tijd niet gebruikt wordt.
.Aarding.
De machine dient te worden geaard door de geel/groene draad van de aansluitkabel te verbinden
met de aarde van de stroomtoevoer. De machine moet altijd worden aangesloten op de aarde
alvorens deze op de stroomtoevoer aan te sluiten.

o3

Waa?SChuwing!

Koppel de aarde pas los nadat de strecomtoevoer ontkoppeld is.

230V -uitvoering

1. Aansluiten op de stroomtoevoer, loskoppelen en aarding geschieden dO(n middel van de stekker
van het netsnoer. Deze stekker mag niet worden vervangen door een ander stype
stekker in verband met de veiligheidsvoorschriften.

.Om beschadiging van de machine te voorkomen wordt aangeraden deze te voorzien van een 6A
zekering. De totale lengte van de bedrading tussen zekering en een aansluitklem mag niet langer
zZijn dan 1.5 meter. Dit dient te worden uitcex oerd door een erkend elektromonteur.

3. Kontroleer v66r aansluiten of de elektrische specificaties (voltage, frequentie en aantal fasen) van

de niachine en het net overeenkomen. Raadpleeg eveneens de schﬂdjes en de schema’s.

[ 3]

Waarschuwing!

Kontroleer of de schakelaar zich in de UIT-stand (“07) bevindt alvorens de machine aan te sluiten of
los te kKoppelen.

Gebruik

1.“START": Drukknop met aanduiding " | 7 indrukken.
2.STOP”: Drukknop met aanduiding * O 7 indrukken.

N.B.: Het type bedieningselementen (schakelaar/drukknoppen) 1s athankelijk van de uitvoering.

Onderhoudswerkzaamheden

1. Zorg ervoor dat de machine spanningsloos is alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

2. Als de motor oververhit raakt zal de thermische beveiliging in werking treden en de machine
uitschakelen. De machine kan weer worden gestart nadat de thermische beveiliging gereset is door
middel van de ingebouwde reset-knop.




Elektrische schema’s .

JN r . . . ‘N r . . .
oMz 6a 380V -uitvoerng A AREIN 2?}.(9\:' -uitvoering
L v L, L FU I, :
L. : :12 L, — :E
Ly — |L3 == :
o sl | i SB1
Limit of ',0‘75mm, A A PR r:n I Limit of ;1.0 T FR T !
equipment i il -~ 8 (. m equipment : Ll }_‘_ 0.75ma?
| KM KM 12 -
IR KM P KM
' o sB2 sB2 J
FR _5-3-3 ] a FR .S -f KM"'] E"‘j
XS fr\
XP2
Ul w
1.0 mm?
PE 0.75mnf PE 1.0 mm?
Elektrische onderdelen

Aanduiding | Omschrijving/functie | Specificaties Opmerkingen
D.O.L. Starter IP 65 '

KM relais 20 A, 660 VAC IEC 158-1, VDE 0660
beveiliging tegen 1.6-2.5 IEC 292-1,BS 775
overbelasting 2

FR (3-fase uvitvoering)
beveiliging tegen 4-6
overbelasting 2
(1-fase wtvoering)

SB1 uit-schakelaar

SB: aan-schakelaar
snoer (3-fase) VCTF, 0,75 mm2x 4
snoer (1-fase) HOSVV-F, I mm?x 3

XS contra-stekker (3-fase)| 10 A, 500 VAC
contra-stekker (1-fase)l 15 A, 250V CSA UL

XP stekker (3-fase) 10 A, 500 VAC

XP; stekker (1-fase) 10A,250V

NPs 6 A, 250V

Noch de fabrikant, noch de importeur kan
verantwoordelijk worden gesteld voor mankementen
die zijn ontstaan door het niet zorgvuldig doomemen
van deze handleiding of door foutief gebruik van de machine.

Technische wijzigingen voorbehouden © copyright Huberts BV
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