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Productnaam: Kelfort® Kel-Fol Totaal Tape 

  
 

Opgesteld door:    S.B. Bekrachtigd door:    S.L. 

 

Het product: De Kelfort® Kel-Fol Totaal Tape is een enkelzijdig klevende tape 

die ingezet kan worden om folies en gebouwen luchtdicht te maken 

ter behoeve van de isolatie. Deze tape is twee jaar UV bestendig en 

is daardoor geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen. 

 

De toepassing: Geschikt voor alle bouwfolies van Kelfort:  

 Kel-Tex 3 

 Kel-Fol 125G 

 Kel-Fol 125S 

 

Eigenschappen: - Makkelijk schuurbaar met de hand 

 -  Universele luchtdichtingstape 

 - Hecht op veel voorkomende ondergronden  

 - Repareren van scheuren in folies  

 -  Afplakken van plaat materiaal  

 

Gebruik:  Om de Totaal Tape aan te brengen moet de ondergrond stof-, vet-

vrij en droog zijn. Voor het aanbrengen moet de schutlaag verwij-

derd worden en de tape op het midden van de scheur, naad of over-

lap aangebracht worden. Na het plaatsen de tape goed aandrukken, 

om perfecte hechting te realiseren. Indien de ondergrond poreus of 

zuigend is, wordt een primer aangeraden.  

 

Leveringsvorm: 

Kleur: Wit  

Artikelnummers: 1525003 

EAN-code: 8714678211720 1 stuks 

 8714678211737 doos à 10 stuks 

 8714678211744 pallet à 480 stuks  

Inhoud verpakking: 1 stuks. 

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrij-

ving en het type. 
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Technische gegevens:  

Materiaal: LDPE met wapening  

Lijmlaag: Acryl copolymeer. 

Schutlaag: Gesiliconiseerd papier 

Opslag: Donker en droog tussen 10˚C en 23˚C  

Temperatuurbestendigheid: -30˚C tot 100˚C 

Verwerkingstemperatuur: -10˚C tot 30˚C 

Lengte: 25 meter 

Dikte: 60 mm 

Gewicht: 529 gram. 

Diameter:  13.6 cm 

 

 

 

 

 


