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Weerstand tegen staalbreuk:

Randafstand om spleetbreuk onder belasting te 

voorkomen:

Weerstand tegen uitbarsting:

Materiële parameters: Bijlage

- -

Gemachtigde:

Zie bijlage, met name de bijlagen

Technische beoordelingsinstantie:

Aangemelde instantie(s):

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en 

verificatie van de prestatiebestendigheid:

Europees beoordelingsdocument: EAD 332347-00-0601, (Edition 12/ 2019)

Europese technische beoordeling: ETA-20/0321; 2020-06-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 0225

voor fischer Betonschroef ULTRACUT FBS II (mechanisch anker voor gebruik in beton)

Unieke identificatiecode van het producttype: DoP 0225

Beoogd(e) gebruik(en): Verbinder voor het versterken van bestaande betonconstructies door betonnen overlay.

Fabrikant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Duitsland

-

1343 MPA Darmstadt / 2873 TU Darmstadt

Aangegeven prestatie(s):

Mechanische weerstand en stabiliteit (BWR 1)

Bestaand beton (achteraf aangebrachte bevestiger): C1

C1

-

Bijlage C2

Weerstand tegen uittrekken:

Weerstand tegen betonnen kegelbreuk:

Minimale rand- en hartafstand:

Betonbekleding (ingegoten bevestiger):

Weerstand tegen staalbreuk:

Weerstand tegen uittrekken: Bijlage

Weerstand tegen betonnen kegelbreuk:

Robuustheid

Minimale rand- en hartafstand:

Bijlage

Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Klasse (A1)

-

-

-

-

- -

- -

-

Reactie op brand: 

-

- -

-

-

-

Afschuifinterfaceparameters onder statische en quasi-

statische en cyclische vermoeidheidsbelasting:

- - -

-

-

NPD -

- -

C2

Geometrische parameters: Bijlage C2

Factor voor cyclische vermoeidheidsbelasting:

-

-

-
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8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke 

technische documentatie:

–

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Thilo Pregartner, Dr.-Ing. Peter Schillinger, Dipl.-Ing.

Tumlingen, 2020-07-03

Deze DoP is opgesteld in meerdere talen. In het geval van geschillen over de interpretatie zal de Engelse tekst altijd prevaleren.

Het aanhangsel bevat vrijwillige en aanvullende informatie in het Engels die de (taal-neutraal gespecificeerde) wettelijke vereisten overschrijdt.
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Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The Shear connector fischer concrete screw UTRACUT FBS II is a concrete screw made of 
galvanised steel anchored into a predrilled cylindrical drill hole in existing concrete. The special 
thread of the concrete screw cuts an internal thread into the member while setting. The 
fischer concrete screw UTRACUT FBS II is connecting two layers of concrete cast at different 
times (existing concrete and concrete overlay). The side with head of concrete screw is finally 
embedded in the concrete overlay. 

 The product description is given in Annex A.  

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance 
Existing concrete: 
- resistances 
- edge distance and spacing 

 
See Annex C 1 
See Annex B 3 

Concrete overlay: 
- resistances 
- edge distance and spacing 

 
See Annex A 2 and C 2 
See Annex B 3 

Shear interface parameter under static and 
quasi-static and fatigue cyclic loading 
- material and geometric parameters 
- factor for fatigue cyclic loading 

 
 
See Annex C 2 
No performance assessed 

3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance 
Reaction to fire Class A1 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with European Assessment Document EAD No. 332347-00-0601 the applicable 
European legal act is: [96/582/EC]. 

 The system to be applied is: 1 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 1/ 9



Page 5 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 2/ 9



Page 6 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 3/ 9



Page 7 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 4/ 9



Page 8 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 5/ 9



Page 9 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 6/ 9



Page 10 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 7/ 9



Page 11 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 8/ 9



Page 12 of European Technical Assessment 
ETA-20/0321 of 19 June 2020 
 
English translation prepared by DIBt 

 Z37483.20 8.06.01-26/20 
 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-2

0/
03

21

Fraunhofer IRB, ID: fischerwerke

Appendix 9/ 9


