REYNST Schuursponzen

Viscose sponzen met top kwaliteit schuurlaag.

Eigenschappen

¢ Dubbele functie: voor zowel schoonmaken als
schuren/matteren

¢ Schuurzijde: gaat lang mee en werkt efficiént

¢ Hechting van de schuurlaag aan de spons is
excellent

e Absorptievermogen: 20 keer het droge gewicht

¢ Bestand tegen chloor (verdund bleekwater 1 gr/Itr)

¢ Deels biologisch afbreekbaar

¢ Plantaardig sponsmateriaal

Onderhoud

¢ Spoel de spons voor en na gebruik goed uit

¢ De sponzen kunnen worden gereinigd met verdund
bleekwater (ca. 1 gr/Itr)

Product informatie

ART.

NR PRODUCTNAAM AFMETING
REYNST SCHUURSPONS

0976 V74 140x80x28 mm

Technisch Merkblad
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De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot
onze afdeling Applicatie & Techniek. Viawww.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
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