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Description Cette huile de transmission minérale monograde SAE 90 convient aux boîtes de vitesses
et aux roues de couronne et pignon plus lourdement chargées des véhicules classiques
qui prescrivent une huile EP 90 selon la spécification API GL-4. Grâce à l'ensemble
d'additifs, cette huile minérale convient aux transmissions classiques du fait qu'elle
n'aura aucune influence sur les alliages de cuivre comme le bronze et le laiton, ainsi
que sur les matériaux d'étanchéité utilisés à l'époque comme le papier et le liège.

Selon les spécifications de API GL-4
MIL-L-2105

Unités d'emballage ART. N° VOLUME ARTICLES PAR
UNITÉ

ARTICLES PAR
PALETTE

11001B 1 L 6 450
11020B 20 L 1 30
11060B 60 L 1 12
11205B 205 L 1 2
11999B 1000 L 1 -
P11000B 1 L 1 -
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Analyses standard TEST VALEUR

Viscosity 90
SAE 90
Density à 15 °Celsius 0.892 kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius 150 mm2/s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius 14.4 mm2/s
Viscosity Index 93
Flashpoint COC 224 °C
Pourpoint -30 °C
Corrosion Cu 1A

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics
may occur.
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