
 

 

 

 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV    

 
Ferney Group BV Datum: 26-06-2017 

Ampèrestraat 15 TSFK   16/1525128 t/m 1525129 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : B 

Nederland Blad    : 1/2 

 

Productnaam: Kelfort® LED bouwlamp klasse II met kabel 
 

Opgesteld door:    EG Bekrachtigd door:    GvdW 

  
 

Het product: De Kelfort® LED bouwlamp klasse II is een lamp die geschikt is 

voor gebruik op de werkvloer binnen (binnen handbereik) maar 

ook buiten. De lamp is voorzien van kabel, twee contactdozen en 

aan/uit schakelaar. 

 

De toepassing: Voor gebruik als bouwverlichting of objectverlichting.  

 

Technische gegevens:  

Maximaal vermogen: 1525128: 50 W. 

 1525129: 80 W. 

Spanning: 100-240 V~50-60 Hz. 

Beschermklasse: Lamp: klasse II (dubbelgeïsoleerd). 

 Contactdozen: klasse I. 

Beschermingsgraad: IP 54. 

Keur/norm: CE-markering. 

Lichtbron: 1525128: 50 W / 5000 lumen. 

 1525129: 80 W / 8000 lumen.  

Kleurtemperatuur: 4000 K. 

Stralingshoek: 120°.  

Omgevingstemperatuur: -25 tot +40 °C.  

Kabel: 5 m. 

Kabelsoort: H07RN-F / NWPK (neopreen).    

Materiaal: Aluminium behuizing met stootvast kunststof front. 

Gebruik: Geschikt voor gebruik binnen handbereik (binnen en buiten). 

Kleur: Zwart en rood. 
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Productnaam: Kelfort® LED bouwlamp klasse II met kabel 

  
 

Leveringsvorm: 

EAN-codes: 1525128 => 8714678061974 (stuks). 

 1525129 => 8714678061981 (stuks). 

Inhoud doos: 1 stuks. 

Gegevens op doos: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrij-

ving en het type. 

 

 

 

 


