
Gegevens
• Meetbereik: 0 tot -40 °C 

verdeling: 0,005 g/ml
• Aanzuigvolume: 18 ml
• Totale lengte van het instrument: 225 mm
• Lengte van de aanzuigslang: 200 mm
• Afmetingen van de verpakking:  

46 x 48 x 260 mm
• Gewicht: 112 g

Product
• Meetinstrument met kunststof buis
• Glazen hydrometer
• Handleiding in 20 talen

Toepassingsgebieden
• Meet vorstbestendigheid in 

ruitensproei-installaties van 
voertuigen

• Voor isopropanol- of methanol-
watermengsels volgens gangbare 
antivriesmiddelen voor ruitensproei-
installaties

gefo w art.-nr. 5500

Antivriesmeter
Ruitensproei-installatie

gefo – dé specialist voor dichtheidsmeters in Europa

Gebruik
• Weergave van de vorstbestendigheid 

met een groene en een rode strook 
boven -20 °C: groene strook 
onder -20 °C: rode strook 
Antivriesmiddelen van verschillende 
producenten verschillen in dichtheid 
en vorstbestendigheid. Daarom kan 
het meetinstrument slechts een 
richting aangeven. Bij de dosering 
dient men erop te letten dat de 
meetresultaten zich zo veel mogelijk 
binnen de groene strook bevinden.

• Dichtheidsschaal 
De dichtheidsschaal met aanvullende 
dichtheidswaarden maakt het 
mogelijk een referentiewaarde voor 
uw antivriesmiddel aan te leggen.
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Georg Pforr – gefo – GmbH & Co. KG 
Hoffeldstr. 104, 40235 Düsseldorf, Germany

Fon:	 + 49 (0) 211 – 229822-0 
Fax:	 + 49 (0) 211 – 229822-15
Mail: info@gefo.de

www.gefo.de


