
Gevavi Safety - GS91 Bari gevoerde 
veiligheidslaars S3 bruin



Details

Deze volledig lederen laars heeft een warme, 
kunstbont voering. De composiet neus en kevlar 
tussenzool zorgen ervoor dat deze S3 gekwalificeerd 
is, dus inzetbaar voor alle werkzaamheden. Met deze 
normering is de laars minimaal 60 minuten waterdicht.
De laars is voorzien van verschillende extra's 
waardoor het loopcomfort nog verder geoptimaliseerd 
is. Hierbij mag u denken aan een verstevigde hak 
constructie en een verbeterde instap. De zool bestaat 
uit twee verschillende lagen polyurethaan, waarbij de 
eerste laag de schokdemping verzorgt en de tweede 
slijtvast is en als eerste bescherming biedt tegen 
penetratie door de zool van buitenaf. De SRC-zool 
heeft een hoge slipweerstand.
Er is voorzien in treklussen aan de bovenzijde van de 
schacht. Ook heeft de schacht slechts één zgn. 
spannaad aan de achterzijde. Hiermee behoren 
irritaties aan het scheenbeen tot het verleden en zijn 
de laarzen buigzaam en soepel.

Eigenschappen

Veiligheid S3
Kleur Bruin
Upper Leer
Loopzool PU/PU
Beveiliging neus Composiet
Beveiliging zool Kevlar
Overneus Ja
Hoog / laag Hoog
Label / Merk Gevavi Safety
Slipweerstand SRC
Beschikbare maten 40-50

   -  Gevavi Schoeisel BV   -  Nederland & Export Postbus 296 8000 AG Zwolle   -   +31 (0)38 425 91 20   -   https://www.gevavi.nl/nl/   -   
info@gevavi.nl

   -  Gevavi Schoeisel BV   -  Nederland & Export Postbus 296 8000 AG Zwolle   -   +31 (0)38 425 91 20   -   https://www.gevavi.nl/nl/   -   
info@gevavi.nl


